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各部のなまえ

フタ
前面カバー 前面カバー
着脱ボタン 着脱ボタン スイッチ

LEDランプ

センサー

消毒液
吹出口

消毒液残量
確認窓

取り付けカバー取付位置

ACアダプター 自動ドア用コネクタ
差込位置 差込位置

ボトル ネジ2本 取付カバー
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前面
背面

前面カバーを外した状態

ろうと

フタを開いた状態

    本 体 

    付 属 品 



ご使用の前に

･ 本体近くに火気が無いことを確認してください
･ 本体前方に障害物が有ると、センサーが正しく反応しない場合が有ります。
･ 噴霧により棚や床が濡れたり変色したりする可能性が有るため、
敷物を敷いてご使用ください。

● 人が頻繁に通る場所から十分な距離をとって、水平な面に据え置いてください。
また、付近の障害物でセンサーが誤動作しないことを十分に確認してください。

① 先に取付カバーだけを壁に固定します。

取付カバーの上下の向きを合わせて右図の
通り2カ所を付属のネジて固定してください。

･ 壁にはネジの穴があきます。

② 取付カバーの凸部を本体背面の穴に入れ、
上にスライドさせてはめこみます。

･ 固定後も下から力を加えると用意に外せます。落下させないようご注意ください。
･ 薄い壁や強度のない壁には設置しないでください。
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    据置の場合 

    壁に設置して使用する場合 (壁への固定方法) 

	�



① 消毒液を付属の専用ボトルに入れてください。
MAXライン以上には入れないでください。

② 電池カバーを矢印の方向に引き上げ、
スイッチがOFFで有ることを確認した後
電池をセットします。

③ 前面カバー着脱ボタンを押しながら、 前面カバー着脱ボタン
前面カバーを右図の矢印方向に
外してください。

④

･ 消毒液ノズルが押されて消毒液が吹き
出ることが有りますので、ご注意ください。

･ 右図に示した「ノズルヘッド」が外れた
場合は、入れ直してからもう一度セット
してください。

⑥ 上記③の逆の要領で前面カバーをはめ、フタを閉めます。
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ノズル位置をボトル正面矢印に合わせ
てください。
ボトルの上側から本体に装着してくだ
さい。

    消毒液のセット 

	

	



使い方

● センサーの前方に障害物がないようにしてくだあい。
● 幼児がいる場所でのご使用には特にご注意ください。
● 消毒液が飛ぶ方向に消毒液がかかって困るものをおかないでください。
● 犬や猫などのペットが触れる場所にはおかないでください。
● センサー感知区域に手以外を差し込まないでください。
● 吹出口、センサー部をのぞき込まないでください。
● 噴霧により棚や床が濡れたり変色したりする可能性が有るため、敷物を敷いて

使用ください。

① フタを開け、スイッチを入れます。

スイッチの数字は1回の噴霧の回数を示しています。

好みの噴霧回数を選択ください。

本商品はLEDランプによって現在の状態を示します。

LEDランプ
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LED表示について 〈1.通常時〉

本体近くに火気が無いことを確認してください

状態

点灯しません。 LEDランプが点灯。

消毒液噴霧時にLEDが点滅します。

待機状態(1-2-3)

消毒液噴霧時

●

電池使用時 ACアダプター使用時

例：2を選択
�	��	������	�	

    使い方 

    ご使用上のご注意 本商品の効率的なご使用のために下記の点にご注意ください。 



② センサーの範囲内に手をかざすと、センサーが感知し消毒液が自動的に噴霧されます。

センサー感知区域

③ 消毒液を手で受けたあとは、以下の要領にしたがって手指全体に消毒液が行き渡るように
してください。

LEDランプの異常時の表示を以下に示します。(電池駆動時のみ)

LEDランプ
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●

LEDが点滅
(約一秒間に1回)

LEDの表示 意味と対処方法

乾電池の残量が残り少なくなっています。
新しい乾電池に交換してください。
(一定期間点滅後、電池残量がなくなり次第
ランプは点滅しなくなります。)

LED表示について 〈2.異常時〉



お手入れ/メンテナンス

注   意
● お手入れの際は、必ず電源を切ってください。
● お手入れの際は、指を挟まれないようにご注意ください。

電池/ACアダプターに関する注意
● LEDが常時点滅したら電池交換のサイン ● 乾電池が液漏れした時は素手で触らないで

です。新しい乾電池に交換してください。 ください。
● 単3形アルカリ乾電池を3本ご使用ください。 ● 乾電池は充電できません。
● 乾電池の+-は正しく入れてください。 ● ACアダプター接続コネクタ周囲に水滴が
● 長期間使用しない時は乾電池を取り出して つかないようにご注意ください。

置いてください。 もし水分が付着した際は使用を停止ください。
(正常に動作しないことが有ります。)

● 待機状態でLEDが常時点滅して
いたら電池交換のサインです。
電池カバーを矢印の方向に
引き上げ、図のように
電池をセットします。

● 前面の消毒液残量確認窓から消毒液が
見えなくなったら、消毒液交換のサインです。
以下の要領でボトルを交換してください。

①フタを開け、スイッチをOFFにしてください。
②右図のようにボトルを底面から持ち上げて
   ボトルを外します。
③新しい消毒液をセットしてください。
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新しい電池と使用した電池を混
ぜて使わないでください。

    性能を維持するために、必ず定期的にお手入れ、メンテナンスをしてください。 

    電池の交換 

    ボトルの交換 



仕様

修理を依頼する前に、下記を一度ご確認ください。ご確認いただいてもわからない時は、
有限会社エム・ケイ機器お客様相談窓口にお問い合わせください。

こんな時は

タンク容量

約0.5kg (電池･消毒液をのぞく)
乾電池：DC4.5V (単3形乾電池3本)
ACアダプター：DC5.0V
約400ml (タンク目盛MAX時)
約0.1W

考えられる原因やご確認いただくこと(参照ページ)

電源

本体重量

消費電力
本体材質
原産国

消毒液が出ない

･電池は正しい向きに入っていますか? (P.9)
･電池切れになっていませんか?(P.9)
･スイッチがOFFになっていませんか? (P.7)
･初めて使用されるときは、ノズルに消毒液が満たされるまで
  消毒液が出ません。
･ボトルがカラになっていませんか? (P.9)
･ボトルは正しく入っていますか?  (P.6)
･手がセンサーに近すぎると反応しない場合が有ります。
  センサーからやや離して、再度手を出してみてください。

直径：約9cm  高さ：約23cm本体サイズ
SHU-MK02
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故障かな?と思った時は

ABS樹脂

電源を入れた後、LEDが点灯
したままになっている

中国

･乾電池のバッテリー残量が少なくなっています。
  新しい乾電池に交換してください。(P.9)

自動消毒液噴霧器商品名
型番



保証とアフターサービス

● この製品には保証書が付いています。

● 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

型番･･･SHU-MK02
● 故障状態････できるだけ詳しく

ご氏名･ご住所･お電話番号

●

●

●

● 消毒液･乾電池の消耗は保証対象外です。

●

【受付時間】祝日を除く 月～金 10:00～17:30(都合によりお休みさせて頂く場合がございます)

有限会社エム・ケイ機器
TEL：055-933-7211
住所：〒410-0835  静岡県沼津市西島町19-24
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100Vアダプター付電源コードがご必要な場合は別売させて頂きますので、お買い上げ
の販売店又は弊社代表番号 055-933-7211 へお問い合わせください。

使用中に異常が生じた時はお買い上げの販売
店に修理を依頼してください。
アフターサービスのお申し付けを頂くとき
は、下記のことをお知らせください。

アフターサービスについてご不明の場合、そ
の他お困りの場合は、お買い上げの販売店ま
たはお客様相談窓口にご相談ください。

ご贈答、ご転居により、お買上げの販売店の
アフターサービスを受けられなくなる場合
は、お客様相談窓口にご相談ください。

別売り品販売のご案内

保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますの
で、所定事項の記入および記載内容をご確認のうえ、大切に
保管してください。

保証書の記載内容により、お買い上げの販売店が修理いたし
ます。なお、保証期間中でも有料にになることがありますの
で、保証書をよくお読みください。

保証期間経過後の修理については、
販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により
修理致します。費用など詳しいことはお買い上げの販売店に
ご相談ください、弊社は、販売店からの注文により、修理用
性能備品を販売店に供給します。

自動消毒液噴霧器の補修用性能部品の
保有期間は製造打切後6年です。

弊社ホームページの『お客様相談窓口』をご参照願います。
緊急時は、弊社代表電話番号 055-933-7211 へおかけください。

有限会社エム・ケイ機器  【お客様相談窓口】

性能部品とは、その製品の機能を記事するために必要な部品
です。

      保証について 

����������

      アフターサービスについて 



本保証書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。
お買上げの日から下記期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

※印欄に記入がない、あるいは購入･支払いを証明するものがない場合は無効となりますので必ずご確認ください。

型番： SHU-MK02 保証期間   お買上げ日より1年間

※お買上げ日 年 月 日

※お客様
 様           ( )

※販売店名･住所･電話番号

  保証書

お電話番号ご氏名

ご住所
〒

販売･製造元： 　有限会社エム・ケイ機器 
〒410-0835  静岡県沼津市西島町19-24 
電話番号:  055-933-7211 
http://mkkiki.com　 
 


